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Strucny navod pro obsluhu rady 1X-F

UslysSite-li bzucak

Zjistéte pric¢inu jeho aktivace

Pokud zni bzu€ak a blikaji nebo trvale sviti indikatory
LED PoZar, jedna se o pozarni poplach.

Pokud se rozezni bzu€ak a trvale sviti indikator LED
Porucha, jedna se o poruchu.

A PORUCHA  /

\L/

VAROVANI: V zavislosti na konfiguraci pozarniho
poplachového systému muze byt bzu¢ak prvnim
oznamovatelem pozarniho poplachu.
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V pripadé pozarniho poplachu

1. Zjistéte misto pozaru

Zjistéte misto pozaru indikované pfislusnym indikatorem
LED zénového poplachu.

Pokud blikaji indikatory LED poZarniho poplachu a
zénového poplachu, pozarni poplach byl aktivovan
hlasic¢em. Pokud tyto indikatory LED trvale sviti, pozarni
poplach byl aktivovan ruénim tlaCitkovym hlasi¢em.

2. Ovéite pozarni poplach

V pfipadé potieby misto pozaru zkontrolujte, abyste se
ujistili, Ze poplach neni faledny.

V zavislosti na konfiguraci pozarniho poplachového
systému muzZete mit az deset minut na ovéfeni poplachu
predtim, nez se aktivuji sirény a ostatni zafizeni pro
oznamovani pozaru.

3. Aktivujte sirény

Pokud je pozarni poplach skute¢ny, okamzité aktivujte
sirény a ostatni zafizeni pro oznamovani pozaru, a to
jednim z nasledujicich zplsobu:

Rozbijte nejbliz8i ruéni tlacitkovy hlasic.
—nebo -

Stisknéte tladitko SIRENA Start/Stop na Ustfedné. (Tato
akce vyZaduje uzivatelskou Uroven obsluhy.)
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4. Opust'te budovu

Jakmile dojde k potvrzeni a spusténi pozarniho
poplachu, opustte budovu dle evakuacniho planu své
spole¢nosti.

V pripadé poruchy

VAROVANI: Nikdy bzu&ak nevypinejte, dokud nejdfive
nezjistite pficinu varovného signalu.

1. Vypnuti bzu€¢aku

Chcete-li bzugak vypnout, stisknéte tladitko Vypnuti

bzucaku.
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Rozsviti se LED indikator vypnuti bzu¢aku a bzucak se
zti8i. Znovu se zapne v pfipadé nového poplachu nebo
poruchy.

2. Kontaktujte smluvniho poskytovatele udrzby

Kontaktujte smluvniho servisniho technika, aby okamzité
zjistil pfi€inu poruchy a poruchu opravil.

Vice informaci

Tento dokument obsahuje zakladni pokyny pro pouziti
ustfedny, které je tfeba dodrzovat v pfipadé pozarniho
poplachu nebo hlaseni poruchy. Podrobny popis obsluhy
naleznete v uzivatelském manualu.

Informace o udrzbé

Kontrolujte a testujte pozarni poplachovy systém EPS v
souladu s platnymi poZadavky a nafizenimi.

Kontaktni idaje pracovnikt servisniho strediska

Jméno:

Adresa:

Telefon:
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