ADVISOR ADVANCED Kombinovany zabezpecCovaci a pristupovy systém

Uceleny zabezpeéovaci a pristupovy systém pro vSechny typy instalaci a pro vyssi rizika s certifikaty NBU stupen 3 a 4, EN50131 stupen 2 a 3 a NFA2P kyberbezpeénosti
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TECHFORS =

Technologies

for Security

Ustredny
ATS1500 Advanced

4 oblasti (2 x ¢ast. zap. na oblast), 8 vstupl na desce — max. 32 v systému,

8 x RAS, 7 x DGP, 2000 (64 532*) uzivatell, 16 uzivatelskych skupin, 1 x USB
max. 4 x stand. dvefe, max. 28 x inteligentni dvefe (7 x CDC4 / ATS125x)
zdroj 0,95A/ 1,1 A (bez IP), EN50131-1 st. 2/ 3, NBU PSN st. 3/ SKV st. 4,
denik 24500 udalosti (3 x 1000, 1 x 1500, 2 x 10000), UltraSync notifika-ce

VERZES/BEZIP g

Modely:

ATS1500A-SM — mala kovova skfif, zdroj 1,1A

ATS1500A-MM - stiedni kovova skfifi, zdroj 1,1A

ATS1500A-LP — velka plastova skiin, zdroj 1,1A
ATS1500A-IP-SM — mala kovova skfin, IP rozhrani, zdroj 0,95A
ATS1500A-IP-MM — stfedni kovova skfii, IP rozhrani, zdroj 0,95A
ATS1500A-IP-LP — velka plastova skfif, IP rozhrani, zdroj 0,95A

ATS3500 Advanced

8 oblasti (2 x ¢ast. zap. na oblast), 8 vstuptl na desce — max. 128 v systému,
16 x RAS, 15 x DGP, 2000 (64 532*) uzivatel(l, 64 uziv. skupin, 1 x USBmax.
8 x stand. dvefe, max. 48 x inteligentni dvefe (12 x CDC4 / ATS125x)

zdroj 1,95 A/ 2 A (bez IP), EN50131-1 st. 3, NBU PSN st. 3/ SKV st. 4

denik 24500 udalosti (3 x 1000, 1 x 1500, 2 x 10000), UltraSync notifikace

VERZES/BEZIP g

Modely:
ATS3500A-MM — stiedni kovova skfifi, zdroj 2A
ATS3500A-IP-MM - stiedni kovova skfii, IP rozhrani, zdroj 1,95A

ATS4500 Advanced

64 oblasti (2 x ¢ast. zap. na oblast), 8 vstupli na desce — max. 512 v systému,
64 skupin oblasti, hierarchie oblasti, 2 x RS485 sbérnice

32 x RAS, 30 x DGP, 2000 (64 532*) uzivatell, 128 uziv. skupin, 1 x USB
max. 16 x stand. dvefe, max. 48 x inteligentni dvefe (12 x CDC4 / ATS125x)
zdroj 2,5 A, EN50131-1 st. 3, NBU PSN st. 3/ SKV st. 4,

denik 24500 udalosti (3 x 1000, 1 x 1500, 2 x 10000), UltraSync notifikace

JENVERZES IP g

Modely:
ATS4500A-IP-MM - stfedni kovova skfin, IP rozhrani, zdroj 2,5A
ATS4500A-IP-LM — velka kovova skfify, IP rozhrani, zdroj 2,5A

* pocet uzivatelll s pfipojenym CDC4

Interni karty vstupu: Ustfedna
|_ _l ATS608

interni modul do Ustfedny 8 vstupt
max. 1 x do Ustfedny, klid. spotfeba 10 mA
Interné karty vstupov: DGP

ATS1202

interni modul 8 vstupt pro DGP

max. 3 x do ATS1201E / 1203E / 1204E
max. 1 x do ATS1210E / 1210LE / 1211E
klid. spotfeba 10 mA

ATS626

]
interni modul max. 16 OC vystupu (8 x svorka , 8 x kabel),
moznost 8 OC na kabel zapojit na 2 x ATS1810,

| | max. 1 x do Ustfedny, klid. spotfeba 50 mA
| | ATS624 x

interni modul 4 x relé NO / NC vystupt (1 A)
moznost 1 x ATS1810 pro dal$i 4 vystupy
max. 1 x do Ustfedny, klid. spotfeba 50 mA

Interni karty vystupu: DGP
ATS1810 M

interni modul 4 relé NO / NC vystupt
max. 2 x do DGP, max. 2 x do ATS626, max. 1 x do ATS624
klid. spotfeba 0 mA / max. spotfeba 100 mA

ATS1811 x

interni modul 8 relé NO / NC vystupt
max. 2 x do ATS121xE, max. 4 x do ATS120xE, max. 8 x do CDC4
klid. spotfeba 50 mA / max. spotfeba 250 mA

Komunikaéni moduly

ATS7700

int. modul telefonni PSTN linky, volitelné pro IP
verze max. 1 x do Ustfedny, protokoly CID, SIA, XSIA
klid. spotfeba 50 mA

DOPLNEK g

ATS7320 .

GSM / GPRS komunikator, 900 / 1800 MHz, Ultrasync
SMS hlaseni / oviadani, protokoly CID, SIA, XSIA, OH2000
max. 1 x do Ustfedny, spotfeba 20 / 40 / max. 240 mA

OH-NETREC-100 (-1000) x

Softvérovy etherner IP pfijima¢ OH2000, 100 (1000) Gcth
RS232 — (OH2000E / Surgard MLR) / IP — (OH2000E) podpo-
ra Contact ID, SIA, X-SIA protokoll pres IP OH2000

ve shodé podle EN50136, demo rezim — 5 Ustfeden

tredny Sbérnice — systémova ATS a lokalni

8/16/32x RAS +7/15/30 x DGP — 1/ 2 x systémova sbérnice RS485 az 1,5 km WCAT52/54
32 x subRAS + 31 x subDGP — 2 x lokalni sbérnice RS485 az 1,5 km WCAT52/54

Kombinovany systém zabezpeceni a pfistupu
IP konektivita, UltraSync cloud feSeni
Integrované do nadstaveb ATS8600 a C4
Aplikace pro iOS / Android zdarma

SMS (IP) udalosti a ovladani

MMS az z 8 x PirCam pfimo

Push notifikace na telefon

Multijazykové a uZivatelsky pfijemné rozhrani
Dalkova aktualizace firmware — Sifrované spoje

e Zabezpecleny kanal: karta < Ustfedna < software

Moduly rozsireni sbérnice systému
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ATS1740

izolator / opakovac¢ sbérnice
galvanické oddéleni, izolaéni napéti 1500 V
prodlouzeni a posileni sbérnice, max. 90 mA

1IZOLOVANi g

ATS1744

4-cestny rozbocovac sbérnice RS485, galv. odd. a posileni
kazdy z vystupt ma vlastni pojistku

zkrat se neprendsi na jiné vystupy ani vstupy (napdjeni/data)
spotfeba desky max. 40 mA

ROZVETVENi1NA 4g

ATS1745

RS485 « IP prevodnik, AES 128-bitové Sifrovani
propojeni ATS zafizeni pfes Ethernet

spojeni 1 na az 31 IP pfevodnikl (hvézda)

typ. spotfeba 110 mA

IP PREVODNIK/SIFROVANY g

Prislusenstvi - kabelaz

Kompatibilni prisluSenstvi z Advisor Master ustieden

RAS

ATS1110 Klavesnice s LCD (2-fadkovy), bez ¢tecky

ATS1111 Klavesnice s LCD (2-fadkovy), étecka Hitag2

ATS1115 Klavesnice s LCD (4-fadkovy), bez ¢tecky

ATS1116 Klavesnice s LCD (4-fadkovy), étecka Hitag2

ATS1160N  Ctegka MIFARE Clasic (CSN), DesFire EV1 (CSN)

ATS1161N  Ctetka MIFARE Clasic (CSN), DesFire EV1 (CSN) s PIN

DGP

ATS1201 Expandér 8 — 32 vstupl se zdrojem, kovovy kryt jen 2 x 4k7 (10k)
ATS1203 Expandér 8 — 32 vstupl se zdrojem, kovovy kryt jen 2 x 4k7 (10k)
ATS1210 Expandér 8 vstupl bez zdroje, plastovy kryt jen 2 x 4k7 (10k)
ATS1211 Expandér 8 vstupli bez zdroje, kovovy kryt jen 2 x 4k7 (10k)
ATS1226 Expandér 4 vstupli bez zdroje, 2 x relé / 6 OC vyst. jen 2 x 4k7 (10k)
ATS1230 Bezdratovy expandér 433Mhz jen 433 MHz 63bit protokol

4-DVEROVE DGP

ATS1340

univerzalni dvefni propojovaci modul (pouze propoje)
sbérnice RS485: 1 x vst. / 1 x vyst. / 1 x odboc¢ka (pro RAS),
vstupy: 2 x vst. zony (z DGP) / 2 vyst. zény s 2 x 4k7,
vystupy: 2 x vyk. relé, pojistky, max. 16 x sbérnice

PRO STAND. DVERE g

ATS8500

software pro programovani, diagnostiku, dalkovou spravu
neni typu klient / server (lokalni instalace), SQL databaze
licencované, vhodné pro technika

TECHNIKg

ATS8520

zakladni sprava uzivatelt pro 20 Ustieden + funkce ATS8500
neni typu klient / server (lokalni instalace), SQL databaze
licencované, demo pro 5 Ustfeden, vhodné pro konc. uZivatele

UZIVATELg

ATS8550

multiklient rieSenie vzdialenych sluzieb - technicky dispecink
klient / server, SQL databaza, planova¢, denniky operatorov
licencované, demo pre 5 Ustredni

vhodné pre operatora / technika

OPERATOR/TECHNIKg

ATS8600

nadstavbovy software pro spravu uzivatelli / pfistupu,
data-baze SQL, vizualizace, akce, jednotné uziv. rozhrani
pouze pro UTC produkty (ATS, ATS Advanced, 2X-F, FP,
TruVision) neomezeny pocet klienttl, moznost navySovat
licence START edice, v zakladé 2 x PSN, 2 x EPS, 2 x PTV

ATS8610 + SPRAVA NAVSTEVyg

BUSINESS edice, v z&kl. 25 x PSN, 25 x EPS, 25 x PTV

UZIVATELg

Advisor Advanced Pro

aplikace pro mobilni zafizeni s Android / iOS

dalkové ZAP. / VYP,, stavy, denik, vystupy, krokovy test
WIFI/ GPRS, BEZPLATNE ke stazeni

UltraSYNC a PUSH notifikace bez nutnosti vefejné IP

ZDARMA g

ATS1250 Kontrolér 4-dvefi podpora od firmvéru v 2.13+
ATS1251 Kontrolér 4-dvefi podpora od firmvéru v 2.13+
ATS1252 Kontrolér 4-dvefi podpora od firmvéru v 2.13+
ATS1253 Kontrolér 4-dvefi podpora od firmvéru v 2.13+
ATS1254 Kontrolér 4-dvefi podpora od firmvéru v 2.13+
ATS1831 Pamét 4 Mbit potieba jen v modulech ATS125x
ATS1832 Pamét 8 Mbit potfeba jen v modulech ATS125x
KOMUNIKATORY

ATS7120 ISDN komunikator, B kanal

ATS7121 ISDN komunikator, B + D kanal

ATS7200N  Karta hlasovych zprav s DTMF nutna v pripadé hlasovych volani
ATS7200E Karta hlasovych zprav bez DTMF nutna v ptipadé hlasovych volani
ATS7310 GSM/GPRS komunikator doporucena vyména za ATS7320

8 /16 / 32 ovladaclu na hlavni sbérnici — RAS
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RAS - ovl. zarizeni —

RAS - ovladaci zarizeni

RAS - ovladaci zarizeni — jen PIN

RAS - ovladaci zarizeni — wiegand

MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1136

LCD klavesnica, 3 funkéné klavesy, zabezpeceny rezim
¢itacka MIFARE DESFire EV1/EV2 alebo 4 / 7 byte CSN — 56bit
2 riadkovy velky LCD, symbolické zobr. stavu oblasti

30/ 190 mA, iba na zbernicu Ustredne

PREFEROVANE g

ATS1180, ATS1181 ZABEZPECENE g

ATS MIFARE DESFire EV1/EV2 nebo 4 / 7 byte CSN — 56 bit
3-barevna LED, bzu¢ak, ATS1181 s PIN klavesnici, IP67
spotieba 50 / 80 mA

ATS1182, -83, -84 ZABEZPECENEg

ATS MIFARE DESFire EV1/EV2 nebo 4 / 7 byte CSN — 56 bit
3-barevna LED, bzu¢ak, ATS1183 / -84 s PIN klavesnici, IP67
spotfeba 50 / 80 mA, montaz na elektroinstalaéni krabice

— Hitag2 karty
ATS1110A, ATS1115A

LCD klavesnice, 16 LED oblasti, textové zobr. stavu oblasti
podsviceni a bzu¢ak, 2 x 16 LCD

ATS1110A bez ¢tecky / ATS1115A se ¢teckou Hitag2 karet
35/ 165 mA, jen na sbérnici UstfednyATS1135LCD

JEN16LED g

ATS1135

LCD klavesnice, 3 funkéni klavesy, ¢tecka Hitag2 karet
nastavitelné podsviceni, hlasitost a tén bzu¢aku

velky 2 x 16 LCD, symbolické zobr. stavu oblasti

35/ 155 mA, jen na sbérnici Ustredny

PREFEROVANE g

ATS1190

ATS ctecka Hitag2, moznost barevnych krytt
2 x LED, tamper, bzucak, IP54
spotieba 25 / 80 mA, moznost pfepnout na wiegand rozhrani

7/ 15/ 30 modult na hlavni sbérnici — DGP

ATS1192

ATS ¢tecka Hitag2, venkovni
2 x LED, tamper, bzucak, IP54
spotieba 25 / 80 mA, moznost pfepnout na wiegand rozhrani

ATS1197

ATS ctecka Hitag2 karet s klavesnici
3 x LED, tamper, bzucak, IP66 s
potfeba 40 / 110 mA

ATS1151

3-LED PIN klavesnice, hlinik antivandal
interiér / exteriér, vyhfivani

spotfeba 45 / 85 mA (s vyhfivanim)

ROBUSTNig

ATS1170

prevodnik wiegand — ATS sbérnice

pripojeni externich ¢tecek na sbérnici ATS (biometrie, ...)
+12 / +5 V napajani ¢tecky, 1 x relé 30 V/ 1 A, 1 x vstup OT
spotfeba 45 mA + max. 100 mA ¢étecka

DO 48BITg

Z
N
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Biometrie a jiné formaty karet

SMA-xx série

DO 48BITg
kombinace otisk prstu / PIN / karta
alt. ctecky karet, interiér / exteriér
* RS485, RS232, Ethernet
* zavisi od modelu
Wiegand ¢&tecka DO 48BITg

podpora jinych format( karet v ATS pfipojenim pfes Wiegand
rtzné technologie v jednom systému
pfes ATS1170 na sbérnici ATS / CDC4 / ATS125x

Hitag2 identifikatory

ATS1471
ATS1473
ATS1475K
ATS1477K

ATS1451K
ATS1452K
ATS1453K
ATS1455K
ATS1457K

ATS1495K  ATS duo karta s Hitag 2 a Mifare zabezpecena
ATS1497K  ATS duo privések s Hitag 2 a Mifare zabezp. — extra pevny (tvar hrusky)

Inteligentni ATS pfivések, polykarbonat ve tvaru slzy, 125 kHz, IP67
Inteligentni ATS pfivések, polykarbonat ve tvaru slzy, modry, 125 kHz, IP67

Inteligentni ATS karta

Inteligentni ATS pfivések - extra pevny, sklenéné vlakno ve tvaru slzy

Mifare DesFire EV2 identifikatory

ZABEZPECENE IDENTIFIKATORY:
Zabezpeceny ATS privések (tvar lodky)
Zabezpec&ena ATS karta, zesilena s prolisem
Zabezpedeny ATS privések (okrouhly)

Zabezpetena ATS karta

Zabezpeceny ATS privések — extra pevny (tvar hrusky)
ATS1458BK Zabezpec&eny ATS silikonovy naramek, cerny
ATS1458WK Zabezpec&eny ATS silikonovy naramek, bily

ATS1459K  Zabezpeceny ATS privéSek — ultra

KOMBINOVANE ZABEZPECENE A HITAG2 IDENTIFIKATORY:

migrace z Hitag2
migrace z Hitag2

KOMBINOVANE NEZABEZPECENE (CSN) A HITAG2 IDENTIFIKATORY:

ATS1496K ATS duo karta s Hitag 2 a Mifare Classic (CSN)

migrace z Hitag2

DGP - inteligentni 4-dverové kontrolery
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CDC4

4zalohovany zdroj 3A, 12 Vss napajeni zamku

vstupy: 8 zén, nema Wiegand, navyseni pfipojenim subDGP
vystupy: 4 x relé 3A — max. 68 vystupl (8 x ATS1811)
stand. rezim: 64532 uzivatell, 4 x dvefe (jako ATS125x)
rozs. rezim: 64532 uzivatell, 8 x dvefe, nutna ATS8600/ C4
- na jedné Ustfedné pouze jeden rezim CDC

- neni mozné kombinovat ATS125x a CDC4 na ustfedné

CDC-2DWIF

interni / externi rozhrani Wiegand na lokalni sbérnici CDC4
vstupy: max. 4 x zény, 2 x Wiegand s LED1, 2 + Bzu¢ak
vystupy: 2 x relé 3A

NOVINKA g

NOVINKAg

rezim

ATS8500

|AT38500
———

CDC4 konfigurace

Udaje uzivatelti a

Pristupové udalosti

Ethernet komunikace
RS485 komunikace

identifikatory

Poplachové udalosti

Gen2Parametry ustieden podle typu ATS1500A(-IP) ATS3500A(-IP) ATS4500A-IP

Stuperfi zabezpeceni EN50131 EN2/EN3 (ATS-MM-TK) EN3 EN3

Stuperi zabezpe&eni NBU PSTN / SKV 3 /4 (ATS-MM-TK) 3 /4 (ATS-MM-TK) 3/4

Zdroj 1A 2A 25A

Typy krytt SM/MM /LP MM / LP MM /LM

Vystupuna desce: OC do 1 A/ OC do 50 mA / max. v celém systému 8/16/32 8/16/128 8/16/512

Vystupov na doske: OC do 1 A/ OC do 50 mA / max. v celom systéme 3/2/128 3/2/128 3/2/128

Oblasti (2 x ¢astecné zapnuti na oblast) 4 8 64

Skupiny oblasti / Hierarchie oblasti (zapnuti az obl. s nizsi hierarch. zapnuta) Ne / Ne Ne / Ne 64 / Ano

UZivatelt bez CDC4: s tel. Cislem a jazykem + bez tel. Sisla a jazyku = celkem 1000 + 1000 = 2000 1000 + 1000 = 2000 1000 + 1000 = 2000

UzZivatelu s pfipojenou CDC4 (bez rozSifeni paméti) * standard rezim / rozSiteny rezim 64532 /64532 64532/ 64532 64532 / 64532

Skupiny uzivatell 16 64 128

Standardnich dvefi (1 x RAS vstup + 1 x RAS vystup) 4 8 16

Inteligentnich CDC4 dvefi: standard rezim (jako ATS125x) / rozSifeny rezim (jen CDC4) 28 /56 48 /96 48 /96

Kontroléry dvefi CDC4 (nebo ATS125x) * 7 12 12

Skupiny dvefi: standardni rezim / rozSifeny rezim 128 /10000 128 /10000 128 /10000

Regiony 256 256 256

Rozvrhy: standardni rezim (4 ¢asové ramce) / rozsifeny rezim (8 ¢asovych ramct) 24 /2000 24 /2000 24 /2000

RAS (klavesnice a ¢tecky na hlavni sbérnici Ustfedny) 8 16 32

DGP (moduly rozsifeni vstupt / vystupl véetné 4-dvefovych modulli na sbérnici) 7 15 30

RS485 sbérnic 1 1 2

Denik udalosti (pocet / celkem udalosti) 6 /24500 6 /24500 6 /24500

USB na desce / Ethernet na desce Micro / Ano, Micro / Ano, Micro / Ano,
IP a ne-IP verze IP a ne-IP verze iba IP verze

Tel Linka dopliikové (ATS7700) dopliikové (ATS7700) doplrikové (ATS7700)

Vzdalena aktualizace firmware / UltraSync konektivita Ano / Ano Ano / Ano Ano / Ano

* Pfi pouziti CDC4 uz nejsou potifebné rozsifovaci paméti. Systém je kompatibilni i s ATS125x (kde jsou paméti potfebné), na jedné Ustfedné v8ak nemohou byt moduly CDC4 spolu s ATS125x!

CDC4 Standardni Rozsifeny Pocty vstupt podle typu Ustrediia ATS1201* ATS120xE ATS121x* ATS121x(L)E CcDC4 ATS1250* ATS1251 - 4*
Dvere / Skupiny dvefi 4/128 8 /10000 5 " "
Uzivatelé 64532 64532 Vstupu na zakladni desce 8 8 8 8 8 8 16 8
Rozvrhy / Casové ramce v rozvrhu 24/4 2,000/8 Max. podet internich rozsifeni ATS608 1 — — — — — — —
Typy svatku 8 8 - —
Antipassback a regiony V ramci Ustfedny _V rdmci kontroleru Max. poCet rozsifeni DGP ATS1202 - 3 3 - 1 - - 1/3
Bitova délka karet 56 56 Max. poCet vstupl pfes subDGP - - - - - 24 - -
Vyrovnavaci pamét udalosti 10,000 50,000 .
Rychlost zpracovani pfistupu a hlageni RS485 Ethernet Max. vstupu v jednotce celkem 16 32 32 8 16 32 16 16/32
* RAS zarizeni z portfolia ATS, zabezpeceny kanal (AES Sifrovani — ATS118x) » . . P » . . "
« Moznost pfipojit jiné &teéky pres Wiegand prevodnik CDC-2DWIF / ATS1170 Pocty vystupu podle typu Ustredna ATS1201 ATS120xE ATS121x ATS121x(L)E ATS1251 - 4
+ 2 x 16 RAS pfipojenych na lokalnich sbérnicich: P 5. ‘A
— 6 x RAS na dvefe s libovolnym pfifazenim vstup / vystup Vykonove: otev. kolekor 1A (sirény) 3 1 1 0 0 1 1 1
— podpora protokolu OSDP v2, bezdratovych zamka (Aperio / Salto Sallis) Otv. kolektor 50 mA 2 8 8 8 8 4 4 4
« 15 + 16 DGP pfipojenych na lokalnich sbérnicich: B . N .
— rozsifeni vstupl a vystupli na vétsi vzdalenosti od CDC4 Relé na desce 0 0 0 0 0 4 (zamky) 4 (zamky) 4 (zamky)
— aZ 32 vstupl a 16 vystupl mapovanych do Ustfedny pro spravu poplach Celkem na desce vestavénych 5 9 9 8 8 9 9 9
vystupt
Max. pocet rozsiteni ATS624 / ATS626 171 -/- —-/= -/- —-/= -/- -/= —-/=
Max. pocet rozSireni ATS1810 0 2 2 2 2 1 1 1
Max. pocet rozsif. ATS1811 / ATS1820 0/0 2/1 4/2 2/1 2/1 8/4 6/3 6/3
Max. vystupt v jednotce celkem 21 16 32+ 16 16 68** 48** 48**

[l RS485 AES sifrovani

[l Ethernet AES sifrovani

DGP — moduly rozsireni vstupu a vystupt

atové moduly 433 MHz

ATS1201E, -03E, -04E x

zalohovany zdroj 3A

vstupy: 8 az max. 32 vstupl (max. 3 x ATS1202)

vystupy: 8 OC + 1 (siréna) — max. 16 / 32* vystupl (ATS18xx)
-01E - mala, -03E - stfedni, -04E - velka kovova skfifi

* pokud 17 — 32 vystupt, potom DGP zabira 2 adresy

ATS1210E .

bez zdroje 12V, plastovy kryt

vstupy: 8 az max. 16 vstupt (max. 1 x ATS1202)
vystupy: 8 OC az max. 16 vystupl (ATS18xx)
spotfeba 53 mA

ATS1210LE

bez zdroje 12 V, vétsi plastovy kryt s volnym mistem
vstupy: 8 az max. 16 vstuptl (max. 1 x ATS1202)
vystupy: 8 OC az max. 16 vystupu (ATS18xx)
spotfeba 53 mA

MiSTO PRO ATS1202/ ATS1810g

ATS1211E .

bez zdroje 12V, kovovy kryt

vstupy: 8 az max. 16 vstupt (max. 1 x ATS1202)
vystupy: 8 OC az max. 16 vystupd (ATS18xx)
spotfeba 53 mA

ATS1236 PREFEROVANE g

bezdratovy modul, 433 MHz, 63 / 80 bit protokol

max. podet vstupu: 32, z toho az 32 bezdratovych,

az 16 bezdratovych privésku a az 2 dratové vstupy
programovatelny vystup: 1 x relé 1A, spotfeba 51 mA

& moduly 868 MHz Gen
ATS1235 .

bezdratovy modul, 868 MHz Gen2
max. pocet vstupl: 32, z toho az 32 bezdratovych,
az 16 bezdratovych privésku, bez vystupu, potfeba 80 mA

TX-9001-03-1 .

opakovac signalu, 868 MHz Gen2, napajeni 12Vss

ATS1238

bezdratovy modul, 868 MHz Gen2, do ustfedny

max. pocet vstupl: 32, z toho az 32 bezdratovych, az 16
bezdratovych privésku a az 8x PIRCAM, bez vystupl
pouze pro plastové kryty Ustfeden, max 1 x do Ustfedny
obsazuje adresu 1 x DGP na hlavni sbérnici systému

ATS7072

rozSifeni o vzdalenou instalaci ATS1238
az do 100 m od Ustfedny po Cat 5E kabelu

USTREDNY g

PRODLOUZENI 100 Mg

*

8/16 /32 x RAS — systémova sbérnice (4 / 8 / 16 x dvefe —az 2 x RAS pro dvefe: 1 x vstup a 1 x vystup *+ Maximalné 4/8/16 dvefi na ustfednu.

Moduly jsou zpétné kompatibilni s ATS Advanced, ale nepodporuji rizné hodnoty vyvazovacich odport jako Ustfedna a nepodporuji vyvazeni tremi odpory - antimask detektory.
** Maximalné 16 vystupl je mapovanych do ustfedny ATS Advanced. Ostatni jsou fizeny pouze makrologikou nebo funkcemi dvefniho kontroleru a neprenaseji se do ustredny.
***Pfi pouziti vice nez 16 vystupl, DGP zabere 2 adresy na shérnici systému.

. " E B EER
g

-

az8/16/32 x RAS

zbylé RAS budou
RAS s fizenim poplachu

nteligentni

max 2 x 15 subDGP - max 32 vstupt / 16 vystup( do ATS, zbylé jen na lokalni / makro logikou

RAS3 RASS

volna zéna RAS7 Ext. Ctecka (karta / PIN oviada , « Rozvrhy - umoZiiuji pfistup a odemknuti dvefi
Ustfedna / DGP vstup wiegand  t gpjasti, neoviada dvere) ' VStUP  vystup podle kalendafi.
« Premosténi (pokud jsou dvere oteviené
platnou kartou, zéna dvefi negeneruje
— poplach).
temmeme- '_ « ATS118x a ATS1136 podporuji 56bit a zabez-
peceny kanal.

max 2 x 16 subRAS — lokalni sbérnice (4 / 8 x dvefe — az 6 x subRAS pro 1 dvefe: flexibilni vstup / vystup) « Kazdy modul podporuje 4 dvefe (nebo 8).

« Zapinani / vypinani oblasti kartou / PINem.
Moznost signalizovani pfilis dlouho
otevienychdvefi a nasilné otevienych dvefi.
Spinani zamku z ¢tecky nebo vystupu DGP.
Moznost &tedek VSTUPU a VYSTUPU.
Moznost odchodového tlaéitka (OT).

Cas pro otevieni a odblokovani dvefi prokazdé
dvere zvlast.

Volitelna zéna dvetfi a vystup dveri.

o e e e .

Totéz jako standardni dvefe a navic:

.

Zrcadleni databaze - nezatézuje ustfednua v

1 dvefe 1az4:

' 6 x SUbRAS

1 1 x vstup kontakt
+ 1 x vstup odch. tl.
v 1 x relé zamek

“ign W
-

o

ATS8600

DGP14 --- (DGP7/15/30)

: ) dvefe 5 az 8:
: ) vstupy  —ze subDGP « High security uzivatelé (vstup do oblasti
' ' 1 vystupy  —ze subDGP azkdy? je pfitomen definovany pocet HS
vstup  vystup vystup : /ATS18xx na uzivatell.
' '
236 x RAS | CDC4 « Pocitani osob v regionu (pfi preteceni priznaku
. : mozné spoustét akce v systému) v ramci DGP
= H H = « Cas a dochazka (¢tecka pro fizeni dochazky
¢.1: 1 vstup [ c.4 (8) ' (pouze zapis do deniku)
« Rizeni poplachu (odemkn./zamk. dveFi pokud
ob-last zap / vyp, ovladani oblasti kartou)
Ethernet « Nevyuzité zoény Ize pouzit jako zény proPSTN

pripadé vypadku komunikace je v offline.

M MozZnost 6 ctecek s flexibilnim pfifazenim.

H Anti-passback (systémovy): Soft, Hard, Region
' (Vicenasobny vstup do regionu tutézkartou /

H pinem neni povolen).

H Premknuti (pokud jsou jedny dvere oteviené,

H druhé nelze otevfit pokud se nezaviou prvni

' dvefe, mozné i mezi riznymi kontrolery).
'

'

'

'

'

detektory

Rozsifeny rezim DGP: rychla odezva a sprava

uzivatell - Ethernet pfipojeni.

ATS118x podporuji 56bit a zabezpe¢. kanal.

« Pouzitim subDGP moznost pfipojeni vzdale-
nych dvefi na jeden CDC4.

Dulezité

- Do ustfedny ATS Advanced je mozné pfipojit max. 1 interni modul rozsifeni vstupl ATS608, coz je max 16 vstupu na Ustfedné, zbylé vstupy pfes DGP na sbérnici.

- Karty vystupt ATS1810 a ATS1811 / 20 neni mozné v jednom DGP kombinovat.

- Na jedné Ustfedné nelze kombinovat ATS125x a CDC4, a téz nelze kombinovat standardni a rozSifeny rezim CDC4.
- ATS1340 je pouze propojovaci box, nepfidava zadné funkce ani zény, slouzi ke zjednoduseni propojeni dvefi a RAS - vhodné zejména pro standardni dvefe.

Zdbna pro kontakt dv.
ATS RS485 =¥
Napajeni zamku

ATS1340

Vas exkluzivni distributor

UTC Fire & Security

pro Ceskou a Slovenskou republiku

www.techfors.cz

Techfors CZ s.r.o.

Na Staré vinici 395/7,140 00 Praha 4
tel.: +420 226 232 180, e-mail: techfors@techfors.cz

Provozovna Kufim: Blanenska 158/109, 346 64 Kufim
tel.: +420 515 552 681, e-mail: objednavky@techfors.cz

Uvedené technické parametry a zobrazeni jedotlivych vyrobkud jsou pouze informativniho charakteru a nemusi pfesné odpovidat aktualni verzi vyrobku. Smérodatné jsou Gdaje uvadény v originalnim manualu vyrobce zafizeni
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