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Izolátor/opakovač datové sběrnice ATS
 MONTÁŽ JEDNOTKY

Jednotka ATS má standardní desku plošných spojů velikosti “B”, kterou lze
namontovat do stávajících skříní Aritech. ATS1740 zajišťuje izolaci mezi
zařízeními, připojenými na sběrnici RS485, která se používá v systému ATS
3000/4000. Umožňuje použít místní zem pro uzemnění izolovaných úseků
sběrnice a zvětšuje maximální délku kabelů sběrnice z 1,5 km na 6 km při
použití kabelu Belden 8732 a tří ATS1740. Pro každý izolovaný úsek
sběrnice je nutné zajistit lokální napájení. Pro každý úsek je nutné použít
místní zakončení a místní uzemnění. (Viz Blokové schéma zapojení
sběrnice a zemnění – strana 2).

 LED

 RX  Příjem dat z neizolované sběrnice.
 TX  Vysílání dat na neizolovanou sběrnici.

 PŘIPOJENÍ

 TERM Linka je připojena na první a poslední zařízení na úseku sběrnice
 Zemnící přípojka.

 SVORKOVNICE J1 - KOMUNIKACE
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 0V

 Připojení napájení 12 Vss / max. 90 mA, pokud nejsou připojena
žádná další vnější zařízení.

 D+  Datové připojení (+ a -) na sběrnici RS485.
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 D-  Jednotky mohou být až 1,5 km od řídící jednotky, záleží na

použitém kabelu. Doporučujeme Belden 8723; 2-párový twistovaný
a stíněný datový kabel.

 
 SVORKOVNICE J2 - ISO485

 IG  Izolovaná zem (- z izolovaného napáječe)
 D+  Izolované. Datové připojení (+ a -) na sběrnici RS485.
 D-  Jednotky mohou být až 1,5 km od řídící jednotky, záleží na

použitém kabelu. Doporučujeme Belden 8723; 2-párový
twistovaný a stíněný datový kabel.

 
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE  
 Provozní teplota  0 °C až + 50 °C.
 Vlhkost (bez kondenzace)  95%

 Napájení  12 Vss

 Odběr  90 mA max.
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 BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ
 SBĚRNICE A ZEMNĚNÍ

 Úsek 1: 1,5 km
   Úsek 2: 1,5 km
 Úsek 3: 1,5 km
   Izolační bariéra


