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Česky  Čtečka Smart karet ATS1190 

I

ÚVOD 

ATS1190 je více funkční čtečka bezkontaktních SMART karet pro všechny 
aplikace kde vyhovují čtečky s malým dosahem. ATS1190 může být 
připojena přímo na sběrnici (BUS) ATS (RS485, viz. obr. 2). Čtečka je plně 
konfigurovatelná z MENU ústředny, programu TITAN nebo pomocí 
konfigurační karty (nastavené pomocí programátoru ATS1620). 
Napájecí napětí je od 9 do 14Vss. Klidový odběr je menší než 25mA a 80mA 
při čtení karty. Čtečka je dodávána s bílým odnímatelným krytem, který 
může být na přání zákazníka vyměněn za některý ze čtyř dalších barevných 
krytů. 

Obrázek ➊: Čtečka ATS1190 

① Modrá LED:  - Otevřené dveře 
 - Vypnutá oblast 

② Červená LED: - Otevřené dveře  
 - Zapnutá oblast 

③ Komunikace: - Ovládání LED  
 - Ovládání bzučáku 
 - Napájení 
 

MONTÁŽ 

Čtečka může být namontována na jakoukoliv rovnou plochu dvěma šrouby 3 
až 3,5mm s plochou hlavou umístěnými pod krytem . Montáž na kovovou 
podložku způsobí mírné zmenšení dosahu. 
Kryt je možno sejmout ze čtečky mírným oddálením krytu od vlastního těla 
čtečky a současným mírným tahem za přívodní kabel. Nepoužívejte velkou 
sílu, mohlo by dojít k neopravitelnému poškození čtečky. 
Po nainstalování čtečky mírným tlakem opět nasaďte kryt zpět na tělo 
čtečky. 

ADRESOVÁNÍ ČTEČKY (RAS) 

Adresa čtečky využívaná při zapojení čtečky přímo na sběrnici ATS je 
z továrny nastavena na RAS 16. Použitím konfigurační karty nebo z menu 
systému lze tuto adresu změnit. Viz. též Programovací návod pro ATS1190  

Obrázek ➋: Připojení ATS1190 na sběrnici  
+12 V - Červená D–  - Zelená 
0 V - Černá Otev. Kolektor - Fialová 
D+ - Bílá  

SAMOOCHRANA (TAMPER) 
ATS1190 má obvody samoochrany. Pokud je čtečka připojena přímo na 
sběrnici ATS, je informace o poplachu samoochrany přenesena do deníku 
ústředny. Výstup otevřeného kolektoru čtečky (fialový vodič) může být 
nakonfigurován jako výstup samoochrany jak při zapojení na sběrnici tak i 
při zapojení na ATS1250 nebo ATS1105. 

ZAPOJENÍ VÝVODŮ 

Obr. ➌: Rozhraní Wiegand  
+12 V - Červená L2  - Hnědá 
0 V - Černá L1  - Žlutá 
D0 - Zelená BZ - Modrá 
D1 - Bílá Tamper - Fialová 
 
Obr. ➍: Sběrnice čtyřdveřové řídící jednotky ATS1250 
+12 V - Červená D– - Zelená 
0 V - Černá Odchozí tlač. (RTE) - Žlutá 
D+ - Bílá Tamper - Fialová 

ZAPOJENÍ ČTEČKY 

Červená   Napájení od +9 do +14 Vss 

Černá: 0 Voltů  Napájecí „zem“  

Zelená: D0 / 
Clock 

RS485 Data – Wiegand Data 0 

Maximálně 12 V @ 10 mA 

Bílá: D1 / Data RS485 Data + Wiegand Data 1 

Maximálně 12 V @ 10 mA 

Hnědá: LED 1 Offline řízení LED konfigurováno na "Řízení dvěma 
vodiči“ („Two Wire Control") bude ovládat jen 
červenou LED 
Vodič uzemněn: Červená LED svítí 

Vodič nezapojen: Červená LED vypnuta 

Vodič na napětí +5 V až +12 V: Červená LED 
vypnuta nebo, pokud offline LED řízení nastaveno 
na "Řízení jedním vodičem “ („One Wire Control") 
potom bude tento vodič ovládat jak červenou tak i 
modrou LED 

Vodič uzemněn: Modrá LED svítí 
Vodič nezapojen: Obě LED vypnuty 

Vodič na napětí + 5 V až +12 V: Červená LED svítí 

Maximální napětí 14 V 

Žlutá: LED 2 Konfigurovatelné pro ovládání modré LED v offline 
režimu: 
Vodič uzemněn: Modrá LED svítí 

Vodič nezapojen: Modrá LED vypnuta 

Vodič na napětí +5 V  až +12 V: Modrá LED vypnuta 

Vstup pro Odchozí tlačítko (RTE) pokud je čtečka 
v on-line režimu. 
Tento vstup může být připojen přes tlačítko na 
„zápornou svorku napájení “ v menu 10 nastavena 
volba RTE (viz. programovací manuál). 

Modrá: Bzučák Ovládání bzučáku v Offline režimu. 

Vodič nezapojen nebo připojen na +5 V až +12 V: 
Bzučák vypnut 

Vodič uzemněn: Bzučák píská 
Maximální napětí: 14 Vss 

Fialová: Otevřený 
kolektor 

Konfigurovatelný jako: Dveřní relé, - Výstup Tamper, 
„kreditem“ ovládaný pulsní, časovaný nebo stavový 
výstup 
Upozornění: Je to výstup s maximálním zatížením 
14V/25mA, proto propouštěcí zámky je třeba ovládat 
přes vhodné relé nebo jiné posílení výstupu. 

 


