TESTALARM Praha s. r. 0.
zkusebna EZS
Bozanovska 2098

(&) orn! Pocarmics
C.j.: TAP-26/2017 OSVE DC EN'

O KLASIFIKACI ZARIZENI

POPLACHOVEHO ZABEZPECOVACIHO A TiISNOVEHO SYSTEMU
(nad ramec akreditace zkusebni laboratore dle CSN EN ISO/IEC 17025)

Drzitel: Techfors CZ s.r.o.
Na Staré vinici 395/7, 140 00 Praha 4
IC; 24202908

Nazev zafizeni:
Systém kontroly vstupli

Typové oznaceni: vyrobce:
ATS UTC Fire&Security

Cis. protokolu: ze dne:
6435 9227 kod: 697 15.9.2017

Na zakladé vysledkl zkousek, provedenych v akreditované zkusebni laboratofi &.1172 -
TESTALARM Praha bylo uvedené zafizeni posouzeno a

oveéreno,

Ze podle prislusnych ¢lanki CSN EN 50131-1 a dale uvedenych norem (technickych specifikaci
apod.) v rozsahu predpisu NBU verze - aktualizace 2016.

CSN EN 60839-11-1 | CSN EN 50130-5 ed .2

CSN EN 50130-4 ed.2 vyhOVUje CSN EN 55032 ed.2

stanovenym pozadavk{m pro jeho pouziti v objektech s nasledujicim stupném zabezpedéeni.

Stupen: 4 Riziko: Vysoké

Podminky pouzivani:

Zkusebni sestava, tfidy prostiedi a charakteristika typovych variant Jje uvedena v protokolu
0 zkousce, viz ¢1.11.1.3.

Funkce zafizeni byla ovéfena pro tridu prostfedi | a IV dle CSN EN 60839-1 1-1, kap.7.

Platnost osvédéeni:

od 15.9.2017 do 14.9.2020

Prohlaseni: Proti tomuto osvédceni Ize podat namitky do 15 dnii ode dne doruéeni u zkugebni laboratofe
TESTALARM PRAHA. Osvédéeni mize byt reprodukovano jediné celé a oboustranné.

Datum: 15.9.2017 Razitko a podpis:

q/ A‘f‘ b r ap,
cr '__‘
[& ‘ :
L 2
/ (




1)

2)

3)

4)

5)

Podminky pro pouzivdni osvédcéeni

Osvédéeni se vztahuje na elektronickou &dst zafizeni PZTS. U zafizeni kombinovanych
g jinymi fyzikdlnimi principy konstrukce nebo s komunikaénimi prostfedky, toto osvéd-
deni nenahrazuje povinnost jejich pFezkouSeni nebo schvdleni podle obecné zdvaznych
predpist.

Drzitel osvédéeni odpovidd za to, Ze vSechna zafizeni PZTS, jejichZ distribuci provadi
v rdmci vydaného osvédéeni, odpovidaji pfedloZené dokumentaci a podminkdm, uvedenym
v tomto osvédéeni.

V p¥ipadé zmény konstrukce, zapojeni a pod., které ovliviiuji funkce nebo parametry
posouzeného zafizeni se vydané osvédceni na takto pozménéné zafizeni nevztahuje.

Osvédéeni mize byt drziteli zkusebnou odejmuto za predpokladu, Ze drZitel nedodrzi
stanovené podminky pouzivdni nebo svévolné provede zmény, uvedené v piedchozim od-
stavci.

Pokud jsou se souhlasem zkusebny pofizovdny kopie tohoto osvédéeni, musi byt repro-
dukce provedena oboustranné a na niZe uvedeném misté opatfena origindlnim otiskem
razitka drzitele osvédéeni, uvedeného na pfednf strané. Otisk razitka musi byt proveden
v jiné neZ ¢erné barvé.

Misto pro razitko prodejce: Misto pro razitko drZitele osvédéeni:




