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ATS7072
rozšíření o vzdálenou instalaci ATS1238
až do 100 m od ústředny po Cat 5E kabelu

ATS1238
bezdrátový modul, 868 MHz Gen2, do ústředny 
max. počet vstupů: 32, z toho až 32 bezdrátových, až 16 
bezdrátových přívěšků a až 8× PIRCAM, bez výstupů
pouze pro plastové kryty ústředen, max 1 × do ústředny 
obsazuje adresu 1 × DGP na hlavní sběrnici systému

ATS1210LE
bez zdroje 12 V, větší plastový kryt s volným místem 
vstupy: 8 až max. 16 vstupů (max. 1 × ATS1202)
výstupy: 8 OC až max. 16 výstupů (ATS18xx)
spotřeba 53 mA

ATS1135
LCD klávesnice, 3 funkční klávesy, čtečka Hitag2 karet 
nastavitelné podsvícení, hlasitost a tón bzučáku
velký 2 × 16 LCD, symbolické zobr. stavu oblastí
35 / 155 mA, jen na sběrnici ústředny

ATS1110A, ATS1115A
LCD klávesnice, 16 LED oblastí, textové zobr. stavu oblastí 
podsvícení a bzučák, 2 × 16 LCD
ATS1110A bez čtečky / ATS1115A se čtečkou Hitag2 karet 
35 / 165 mA, jen na sběrnici ústředny

ATS1136
LCD klávesnice, 3 funkční klávesy, zabezpečený režim
čtečka MIFARE DESFire EV1/EV2 nebo 4/7 byte CSN – 56bit
2 řádkový velký LCD, symbolické zobr. stavu oblastí
30 / 190 mA, pouze na sběrnici ústředny  

ATS8600
nadstavbový software pro správu uživatelů / přístupů, 
databáze SQL, vizualizace, akce, jednotné uživ. rozhraní 
pouze pro CARRIER produkty (ATS, ATS Advanced, 2X-F, FP, 
TruVision) neomezený počet klientů, možnost navyšovat  
licence START edice, v základě 2 × PSN, 2 × EPS, 2 × PTV

ATS8610
BUSINESS edice, v zákl. 25 × PSN, 25 × EPS, 25 × PTV

Ucelený zabezpečovací a přístupový systém pro všechny typy instalací a pro vyšší rizika s certifikáty NBÚ stupeň 3 a 4, EN50131 stupeň 2 a 3 a NFA2P kyberbezpečnosti

ADVISOR ADVANCED Kombinovaný zabezpečovací a přístupový systém

ATS1500 Advanced
4 oblasti (2 × část. zap. na oblast), 8 vstupů na desce – max. 32 v systému, 
8 × RAS, 7 × DGP, 2000 (64 532*) uživatelů, 16 uživatelských skupin, 1 × USB  
max. 4 × stand. dveře, max. 28 × inteligentní dveře (7 × CDC4 / ATS125x)
zdroj 0,95 A / 1,1 A (bez IP), EN50131-1 st. 2 / 3, NBÚ PSN st. 3 / SKV st. 4, 
deník 24500 událostí (3 × 1000, 1 × 1500, 2 × 10000), UltraSync notifikace

Modely:
ATS1500A-SM – malá kovová skříň, zdroj 1,1A
ATS1500A-MM – střední kovová skříň, zdroj 1,1A
ATS1500A-LP – velká plastová skříň, zdroj 1,1A
ATS1500A-IP-SM – malá kovová skříň, IP rozhraní, zdroj 0,95A 
ATS1500A-IP-MM – střední kovová skříň, IP rozhraní, zdroj 0,95A 
ATS1500A-IP-LP – velká plastová skříň, IP rozhraní, zdroj 0,95A

ATS3500 Advanced
8 oblastí (2 × část. zap. na oblast), 8 vstupů na desce – max. 128 v systému, 
16 × RAS, 15 × DGP, 2000 (64 532*) uživatelů, 64 uživ. skupin, 1 × USBmax. 
8 × stand. dveře, max. 48 × inteligentní dveře (12 × CDC4 / ATS125x) 
zdroj 1,95 A / 2 A (bez IP), EN50131-1 st. 3, NBÚ PSN st. 3 / SKV st. 4
deník 24500 událostí (3 × 1000, 1 × 1500, 2 × 10000), UltraSync notifikace

Modely:
ATS3500A-MM – střední kovová skříň, zdroj 2A
ATS3500A-IP-MM – střední kovová skříň, IP rozhraní, zdroj 1,95A

ATS4500 Advanced
64 oblastí (2 × část. zap. na oblast), 8 vstupů na desce – max. 512 v systému, 
64 skupin oblastí, hierarchie oblastí, 2 × RS485 sběrnice
32 × RAS, 30 × DGP, 2000 (64 532*) uživatelů, 128 uživ. skupin, 1 × USB
max. 16 × stand. dveře, max. 48 × inteligentní dveře (12 × CDC4 / ATS125x) 
zdroj 2,5 A, EN50131-1 st. 3, NBÚ PSN st. 3 / SKV st. 4,
deník 24500 událostí (3 × 1000, 1 × 1500, 2 × 10000), UltraSync notifikace

Modely:
ATS4500A-IP-MM – střední kovová skříň, IP rozhraní, zdroj 2,5A 
ATS4500A-IP-LM – velká kovová skříň, IP rozhraní, zdroj 2,5A

* počet uživatelů s připojeným CDC4

● Kombinovaný systém zabezpečení a přístupu
● IP konektivita, UltraSync cloud řešení
● Integrované do nadstaveb ATS8600 a C4
● Aplikace pro iOS / Android zdarma
● SMS (IP) události a ovládání
● MMS až z 8 × PirCam přímo
● Push notifikace na telefon
● Multijazykové a uživatelsky příjemné rozhraní
● Dálková aktualizace firmware – šifrované spoje
● Zabezpečený kanál: karta ↔ ústředna ↔ software

Ústředny Sběrnice ústředny – systémová ATS a lokální

ATS608
interní modul do ústředny 8 vstupů 
max. 1 × do ústředny, klid. spotřeba 10 mA

ATS1202
interní modul 8 vstupů pro DGP
max. 3 × do ATS1201E / 1203E / 1204E 
max. 1 × do ATS1210E / 1210LE / 1211E
klid. spotřeba 10 mA

Interní karty vstupů: Ústředna

ATS626
interní modul max. 16 OC výstupů (8 × svorka , 8 × kabel), 
možnost 8 OC na kabel zapojit na 2 × ATS1810,
max. 1 × do ústředny, klid. spotřeba 50 mA

Interní karty výstupů: Ústředna

Interní karty vstupů: DGP

ATS624
interní modul 4 × relé NO / NC výstupů (1 A) 
možnost 1 × ATS1810 pro další 4 výstupy 
max. 1 × do ústředny, klid. spotřeba 50 mA

ATS1810
interní modul 4 relé NO / NC výstupů
max. 2 × do DGP, max. 2 × do ATS626, max. 1 × do ATS624 
klid. spotřeba 0 mA / max. spotřeba 100 mA

Interní karty výstupů: DGP

ATS1811
interní modul 8 relé NO / NC výstupů
max. 2 × do ATS121xE, max. 4 × do ATS120xE, max. 8 × do CDC4 
klid. spotřeba 50 mA / max. spotřeba 250 mA

ATS7700
int. modul telefonní PSTN linky, volitelné pro IP 
verze max. 1 × do ústředny, protokoly CID, SIA, XSIA
klid. spotřeba 50 mA

DOPLNĚK

Komunikační moduly

ATS7340
GSM / GPRS komunikátor, 900 / 1800 MHz, Ultrasync
SMS hlášení / ovládání, protokoly CID, SIA, XSIA, OH2000 
max. 1 × do ústředny, spotřeba 20 / 40 / max. 240 mA

OH-NETREC-100 (-1000)
Softvérový ethernet IP přijímač OH2000, 100 (1000) účtů
RS232 – (OH2000E / Surgard MLR) / IP – (OH2000E) podpo-
ra Contact ID, SIA, X-SIA protokolů přes IP OH2000
ve shodě podle EN50136, demo režim – 5 ústředen

ATS1740
izolátor / opakovač sběrnice
galvanické oddělení, izolační napětí 1500 V 
prodloužení a posílení sběrnice, max. 90 mA

IZOLOVÁNÍ

Moduly rozšíření sběrnice systému

ATS1744
4-cestný rozbočovač sběrnice RS485, galv. odd. a posílení 
každý z výstupů má vlastní pojistku
zkrat se nepřenáší na jiné výstupy ani vstupy (napájení/data) 
spotřeba desky max. 40 mA

ROZVĚTVENÍ 1 NA 4

ATS1745
RS485 ↔ IP převodník, AES 128-bitové šifrování
propojení ATS zařízení přes Ethernet
spojení 1 na až 31 IP převodníků (hvězda)
typ. spotřeba 110 mA

IP PŘEVODNÍK/ŠIFROVANÝ

ATS1340
univerzální dveřní propojovací modul (pouze propoje) 
sběrnice RS485: 1 × vst. / 1 × výst. / 1 × odbočka (pro RAS), 
vstupy: 2 × vst. zóny (z DGP) / 2 výst. zóny s 2 × 4k7, 
výstupy: 2 × výk. relé, pojistky, max. 16 × sběrnice

PRO STAND. DVEŘE

Příslušenství - kabeláž

ATS8500
software pro programování, diagnostiku, dálkovou správu 
není typu klient / server (lokální instalace), SQL databáze 
licencované, vhodné pro technika

TECHNIK

Softwarové vybavení

ATS8520
základní správa uživatelů pro 20 ústředen + funkce ATS8500 
není typu klient / server (lokální instalace), SQL databáze
licencované, demo pro 5 ústředen, vhodné pro konc. uživatele

UŽIVATEL

ATS8550
multiklient řešení vzdálených služeb - technický dispečink
klient / server, SQL databáze, plánovač, deníky operátorů
licencované, demo pro 5 ústředen
vhodné pro operátora / technika

OPERÁTOR / TECHNIK

Advisor Advanced Pro
aplikace pro mobilní zařízení s Android / iOS
dálkové ZAP. / VYP., stavy, deník, výstupy, krokový test 
WIFI / GPRS, BEZPLATNĚ ke stažení
UltraSYNC a PUSH notifikace bez nutnosti veřejné IP

ZDARMA

UŽIVATEL

 + SPRÁVA NÁVŠTEV

JEN 16 LED 

RAS – ovládací zařízení – Hitag2 karty

PREFEROVANÉ

ZABEZPEČENÉ

RAS – ovl. zařízení – MIFARE DESFire EV1/EV2

PREFEROVANÉ

ZABEZPEČENÉ

DGP – inteligentní 4-dveřové kontrolery

CDC-2DWIF
interní / externí rozhraní Wiegand na lokální sběrnici CDC4 
vstupy: max. 4 × zóny, 2 × Wiegand s LED1, 2 + Bzučák 
výstupy: 2 × relé 3A

NOVINKA

CDC4
zálohovaný zdroj 3A, 12 Vss napájení zámků
vstupy: 8 zón, nemá Wiegand, navýšení připojením subDGP
výstupy: 4 × relé 3A – max. 68 výstupů (8 × ATS1811)
stand. režim: 64532 uživatelů, 4 × dveře / výtah (jako ATS125x)
rozš. režim: 64532 uživatelů, 8 × dveře / výtah, nutná ATS8600/ C4
- na jedné ústředně pouze jeden režim CDC
- lze kombinovat ATS125x a CDC4 na ústředně

NOVINKA

DGP – moduly rozšíření vstupů a výstupů

MÍSTO PRO ATS1202 / ATS1810

RAS – ovládací zařízení – jen PIN

ATS1151
3-LED PIN klávesnice, hliník, antivandal 
interiér / exteriér, vyhřívání
spotřeba 45 / 85 mA (s vyhříváním)

ROBUSTNÍ

RAS – ovládací zařízení – wiegand

ATS1170
převodník wiegand → ATS sběrnice
připojení externích čteček na sběrnici ATS (biometrie, …)
+12 / +5 V napájaní čtečky, 1 × relé 30 V / 1 A, 1 × vstup OT
spotřeba 45 mA + max. 100 mA čtečka

DO 48BIT

Biometrie a jiné formáty karet

SMA-xx série
kombinace otisk prstu / PIN / karta
alt. čtečky karet, interiér / exteriér
* RS485, RS232, Ethernet
* závisí od modelu

DO 48BIT

Wiegand čtečka
podpora jiných formátů karet v ATS připojením přes Wiegand 
různé technologie v jednom systému
přes ATS1170 na sběrnici ATS / CDC4 / ATS125x

DO 48BIT
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DGP – bezdrátové moduly 868 MHz Gen2

Parametry ústředen podle typu ATS1500A(-IP) ATS3500A(-IP) ATS4500A-IP
Stupeň zabezpečení EN50131 EN2 / EN3 (ATS-MM-TK) EN3 EN3
Stupeň zabezpečení NBÚ PSTN / SKV 3 / 4 (ATS-MM-TK) 3 / 4 (ATS-MM-TK) 3 / 4
Zdroj 1 A 2 A 2,5 A
Typy krytů SM / MM / LP MM / LP MM / LM
Vstupů na desce / max. v ústředně / max. v systému 8 / 16 / 32 8 / 16 / 128 8 / 16 / 512
Výstupů na desce: OC do 1 A / OC do 50 mA / max. v celém systému 3 / 2 / 128 3 / 2 / 128 3 / 2 / 128
Oblasti (2 x částečné zapnutí na oblast) 4 8 64
Skupiny oblastí / Hierarchie oblastí (zapnutí až obl. s nižší hierarch. zapnutá) Ne / Ne Ne / Ne 64 / Ano
Uživatelů bez CDC4: s tel. číslem a jazykem + bez tel. čísla a jazyku = celkem 1000 + 1000 = 2000 1000 + 1000 = 2000 1000 + 1000 = 2000
Uživatelů s připojenou CDC4 (bez rozšíření paměti) * standard režim / rozšířený režim 64532 /64532 64532 / 64532 64532 / 64532
Skupiny uživatelů 16 64 128
Standardních dveří (1 × RAS vstup + 1 × RAS výstup) 4 8 16
Inteligentních CDC4 dveří: standard režim (jako ATS125x) / rozšířený režim (jen CDC4) 28 / 56 48 / 96 48 / 96
Kontroléry dveří CDC4 (nebo ATS125x) * 7 12 12
Skupiny dveří: standardní režim / rozšířený režim 128 / 10000 128 / 10000 128 / 10000
Regiony 256 256 256
Rozvrhy: standardní režim (4 časové rámce) / rozšířený režim (8 časových rámců) 24 / 2000 24 / 2000 24 / 2000
RAS (klávesnice a čtečky na hlavní sběrnici ústředny) 8 16 32
DGP (moduly rozšíření vstupů / výstupů včetně 4-dveřových modulů na sběrnici) 7 15 30
RS485 sběrnic 1 1 2
Deník událostí (počet / celkem událostí) 6 / 24500 6 / 24500 6 / 24500
USB na desce / Ethernet na desce Micro / Ano,  

IP a ne-IP verze
Micro / Ano, 
IP a ne-IP verze

Micro / Ano, 
pouze IP verze

Tel Linka doplňkově (ATS7700) doplňkově (ATS7700) doplňkově (ATS7700)
Vzdálená aktualizace firmware / UltraSync konektivita Ano / Ano Ano / Ano Ano / Ano
* Při použití CDC4 už nejsou potřebné rozšiřovací paměti. Systém je kompatibilní i s ATS125x (kde jsou paměti potřebné), na jedné ústředně lze kombinovat moduly CDC4 spolu s ATS125x!

Počty vstupů podle typu Ústředna ATS1201* ATS120xE ATS121x* ATS121x(L)E CDC4 ATS1250* ATS1251 – 4*
Vstupů na základní desce 8 8 8 8 8 8 16 8
Max. počet interních rozšíření ATS608 1 – – – – – – –
Max. počet rozšíření DGP ATS1202 – 3 3 – 1 – – 1 / 3
Max. počet vstupů přes subDGP – – – – – 24 – –
Max. vstupů v jednotce celkem 16 32 32 8 16 32 16 16 / 32

Počty výstupů podle typu Ústředna ATS1201* ATS120xE ATS121x* ATS121x(L)E CDC4 ATS1250* ATS1251 – 4*
Výkonové: otev. kolektor 1A (sirény) 3 1 1 0 0 1 1 1
Otv. kolektor 50 mA 2 8 8 8 8 4 4 4
Relé na desce 0 0 0 0 0 4 (zámky) 4 (zámky) 4 (zámky)
Celkem na desce vestavěných 
výstupů

5 9 9 8 8 9 9 9

Max. počet rozšíření ATS624 / ATS626 1 / 1 – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –
Max. počet rozšírení ATS1810 0 2 2 2 2 1 1 1
Max. počet rozšíř. ATS1811 / ATS1820 0 / 0 2 / 1 4 / 2 2 / 1 2 / 1 8 / 4 6 / 3 6 / 3
Max. výstupů v jednotce celkem 21 16 32*** 16 16 68** 48** 48**
* Moduly jsou zpětně kompatibilní s ATS Advanced, ale nepodporují různé hodnoty vyvažovacích odporů jako ústředna a nepodporují vyvážení třemi odpory - antimask detektory.
**  Maximálně 16 výstupů je mapovaných do ústředny ATS Advanced. Ostatní jsou řízeny pouze makrologikou nebo funkcemi dveřního kontroleru a nepřenášejí se do ústředny.
*** Při použití více než 16 výstupů, DGP zabere 2 adresy na sběrnici systému.

Standardní přístupový systém: RAS na hlavní sběrnici ATS Advanced – 56 bit

 

Inteligentní přístupový systém: RAS na lokální sběrnici CDC4 – 56 bitů (ATS125x – 48 bitů)

70M

32 × subRAS + 31 × subDGP – 2 × lokální sběrnice RS485 až 1,5 km WCAT52/54

• RAS zařízení z portfolia ATS, zabezpečený kanál (AES šifrování – ATS118x) 
• Možnost připojit jiné čtečky přes Wiegand převodník CDC-2DWIF / ATS1170 
• 2 × 16 RAS připojených na lokálních sběrnicích: 
 – 6 × RAS na dveře s libovolným přiřazením vstup / výstup 
 – podpora protokolu OSDP v2, bezdrátových zámků (Aperio / Salto Sallis)
• 15 + 16 DGP připojených na lokálních sběrnicích: 
 – rozšíření vstupů a výstupů na větší vzdálenosti od CDC4 
 – až 32 vstupů a 16 výstupů mapovaných do ústředny pro správu poplachů

z CDC4 DGP/subDGP je možné celkově namapovat až 32 zón +- 16 výstupů do ústředny ATS

█ CDC4 konfigurace
█ Údaje uživatelů a identifikátory
█ Přístupové události 
█ Poplachové události

CDC4 Standardní Rozšířený
Dveře / Skupiny dveří 4 / 128 8 / 10000
Uživatelé 64532 64532
Rozvrhy / Časové rámce v rozvrhu 24 / 4 2,000 / 8
Typy svátků 8 8
Antipassback a regiony V rámci ústředny V rámci ústředny
Bitová délka karet 56 56
Vyrovnávací paměť událostí 10,000 50,000
Rychlost zpracování přístupu a hlášení RS485 Ethernet

█ Ethernet komunikace
█ RS485 komunikace

Standardní režim Rozšířený režim

Zabezpečený kanál – AES šifrování

█ RS485 AES šifrování        █ Ethernet AES šifrování   

8 / 16 / 32 × RAS + 7 / 15 / 30 × DGP – 1 / 2 × systémová sběrnice RS485 až 1,5 km WCAT52/54

dveře č. 1 dveře č. 2 dveře č. 4 / 8 / 16

dveře č. 17 dveře č. 18 dveře č. 20 (24)

8 / 16 / 32 × RAS – systémová sběrnice (4 / 8 / 16 × dveře – až 2 × RAS pro dveře: 1 × vstup a 1 × výstup

max 2 × 16 subRAS – lokální sběrnice (4 / 8 × dveře – až 6 × subRAS pro 1 dveře: flexibilní vstup / výstup)  
max 2 × 15 subDGP - max 32 vstupů / 16 výstupů do ATS, zbylé jen na lokální / makro logikou

volná zóna
ústředna / DGP

RAS1
vstup

RAS2
výstup

RAS7
vstup

až 8 / 16 / 32 × RAS

zbylé RAS budou  
RAS s řízením poplachu 

(karta / PIN ovládá 
oblasti, neovládá dveře)

dveře 1 až 4:
6 × subRAS
1 × vstup kontakt
1 × vstup odch. tl.
1 × relé zámek
dveře 5 až 8:
vstupy  – ze subDGP
výstupy  – ze subDGP 

/ ATS18xx na 
CDC4

až 6 × RAS

RAS3
vstup

sRAS1
vstup

DGP1

Ethernet

sRAS2
vstup

sRAS4
výstup

sub 
DGP1

RAS8
výstup

sRAS8
výstup

sRAS17
výstup

Ext. čtečka 
wiegand

•  Maximálně 4/8/16 dveří na ústřednu.
•  Zapínání / vypínání oblastí kartou / PINem.
• Možnost signalizování příliš dlouho otevřených 

dveří a násilně otevřených dveří.
• Spínání zámku z čtečky nebo výstupu DGP.
• Možnost čteček VSTUPU a VÝSTUPU.
• Možnost odchodového tlačítka (OT).
• Čas pro otevření a odblokování dveří pro 

každé dveře zvlášť.
• Volitelná zóna dveří a výstup dveří.
• Rozvrhy - umožňují přístup a odemknutí dveří 

podle kalendářů.
• Přemostění (pokud jsou dveře otevřené 

platnou kartou, zóna dveří negeneruje 
poplach).

• ATS118x a ATS1136 podporují 56bit a zabez-
pečený kanál.

Totéž jako standardní dveře a navíc:
•  Každý modul podporuje 4 dveře (nebo 8).
•  Zrcadlení databáze - nezatěžuje ústřednu a  

v případě výpadku komunikace je v offline.
•  Možnost 6 čteček s flexibilním přiřazením.
•  Anti-passback (systémový): Soft, Hard, Region 

(Vícenásobný vstup do regionu toutéž kartou / 
pinem není povolen).

•  Přemknutí (pokud jsou jedny dveře otevřené, 
druhé nelze otevřít pokud se nezavřou první 
dveře, možné i mezi různými kontrolery).

•  High security uživatelé (vstup do oblasti až 
když je přítomen definovaný počet HS  
uživatelů. 

•  Počítání osob v regionu (při přetečení přiznaku 
možné spouštět akce v systému) v rámci DGP

• Čas a docházka (čtečka pro řízení docházky 
(pouze zápis do deníku)

• Řízení poplachu: odemkn./zamk. dveří pokud 
oblast zap / vyp, ovládání oblasti kartou

• Nevyužité zóny lze použít jako zóny pro PSTN 
detektory

• Rozšířený režim DGP: rychlá odezva a správa 
uživatelů - Ethernet připojení.

• ATS118x podporují 56bit a zabezpeč. kanál.
• Použitím subDGP možnost připojení vzdále-

ných dveří na jeden CDC4.

DGP2
dveře č. 21 – 24

DGP12
dveře č. 61 – 64

č. 1 č. 2 č. 4 (8)

DGP13 DGP14   - - -  (DGP 7 / 15 / 30)

vstup 2: odch. tlačítko
subVstup 1: odch.tl.
subVstup 2: kont. dv.

vstup 1: kontakt dveří

kontakt dveří
kontakt dveří

odch. tlačítko odch. tlačítko

Uvedené technické parametry a zobrazení jedotlivých výrobků jsou pouze informativního charakteru a nemusí přesně odpovídat aktuální verzi výrobku. Směrodatně jsou údaje uváděny v originálním manuálu výrobce zařízení.        Verze firmwaru MR4.8 Vydáno 03.2023.

Důležité
- Do ústředny ATS Advanced je možné připojit max. 1 interní modul rozšíření vstupů ATS608, což je max 16 vstupů na ústředně, zbylé vstupy přes DGP na sběrnici. 
- Karty výstupů ATS1810 a ATS1811 / 20 není možné v jednom DGP kombinovat.
- Na jedné ústředně lze kombinovat ATS125x a CDC4 pouze ve standardnim režimu. Na jedné ústředně nelze kombinovat standardní a rozšířený režim CDC4.
- ATS1340 je pouze propojovací box, nepřidává žádné funkce ani zóny, slouží ke zjednodušení propojení dveří a RAS - vhodné zejména pro standardní dveře.

Váš exkluzivní distributor

CARRIER Fire & Security
pro Českou a Slovenskou republiku

www.techfors.cz

Techfors CZ s.r.o.
Na Staré vinici 395/7,140 00 Praha 4 
tel.: +420 226 232 180, e-mail: techfors@techfors.cz

Provozovna Lelekovice:  
A1 Park, B4, Hlavní 684/106, 664 31  Lelekovice
tel.: +420 515 552 681, e-mail: objednavky@techfors.cz

Kompatibilní příslušenství z Advisor Master ústředen Mifare DesFire EV2 identifikátory

Hitag2 identifikátory

RAS
ATS1110 Klávesnice s LCD (2-řádkový), bez čtečky
ATS1111  Klávesnice s LCD (2-řádkový), čtečka Hitag2
ATS1115  Klávesnice s LCD (4-řádkový), bez čtečky
ATS1116  Klávesnice s LCD (4-řádkový), čtečka Hitag2
ATS1160N  Čtečka MIFARE Clasic (CSN), DesFire EV1 (CSN)
ATS1161N  Čtečka MIFARE Clasic (CSN), DesFire EV1 (CSN) s PIN
DGP
ATS1201 Expandér 8 – 32 vstupů se zdrojem, kovový kryt jen 2 × 4k7 (10k)
ATS1203 Expandér 8 – 32 vstupů se zdrojem, kovový kryt  jen 2 × 4k7 (10k)
ATS1210  Expandér 8 vstupů bez zdroje, plastový kryt  jen 2 × 4k7 (10k)
ATS1211  Expandér 8 vstupů bez zdroje, kovový kryt  jen 2 × 4k7 (10k)
ATS1226  Expandér 4 vstupů bez zdroje, 2 × relé / 6 OC výst.  jen 2 × 4k7 (10k)
ATS1230  Bezdrátový expandér 433Mhz  jen 433 MHz 63bit protokol

4-DVEŘOVÉ DGP
ATS1250 Kontrolér 4-dveří  podpora od firmvéru v 2.13+ 
ATS1251  Kontrolér 4-dveří  podpora od firmvéru v 2.13+ 
ATS1252  Kontrolér 4-dveří  podpora od firmvéru v 2.13+ 
ATS1253  Kontrolér 4-dveří  podpora od firmvéru v 2.13+ 
ATS1254  Kontrolér 4-dveří  podpora od firmvéru v 2.13+ 
ATS1831  Paměť 4 Mbit  potřeba jen v modulech ATS125x 
ATS1832  Paměť 8 Mbit  potřeba jen v modulech ATS125x
KOMUNIKÁTORY
ATS7120 ISDN komunikátor, B kanál
ATS7121  ISDN komunikátor, B + D kanál
ATS7200N  Karta hlasových zpráv s DTMF  nutná v případě hlasových volaní 
ATS7200E  Karta hlasových zpráv bez DTMF  nutná v případě hlasových volaní
ATS7320  GSM/GPRS komunikátor  doporučená výměna za ATS7340

ZABEZPEČENÉ IDENTIFIKÁTORY:
ATS1451K Zabezpečený ATS přívěšek (tvar loďky)
ATS1452K  Zabezpečená ATS karta, zesílená s prolisem
ATS1453K  Zabezpečený ATS přívěšek (okrouhlý)
ATS1455K  Zabezpečená ATS karta
ATS1457K  Zabezpečený ATS přívěšek – extra pevný (tvar hrušky)
ATS1458BK  Zabezpečený ATS silikonový náramek, černý
ATS1458WK Zabezpečený ATS silikonový náramek, bílý
ATS1459K  Zabezpečený ATS přívěšek – ultra
KOMBINOVANÉ ZABEZPEČENÉ A HITAG2 IDENTIFIKÁTORY:
ATS1495K ATS duo karta s Hitag 2 a Mifare zabezpečená  migrace z Hitag2 
ATS1497K  ATS duo přívěšek s Hitag 2 a Mifare zabezp. – extra pevný (tvar hrušky)  migrace z Hitag2 
KOMBINOVANÉ NEZABEZPEČENÉ (CSN) A HITAG2 IDENTIFIKÁTORY:
ATS1496K ATS duo karta s Hitag 2 a Mifare Classic (CSN)  migrace z Hitag2

ATS1471  Inteligentní ATS přívěšek, polykarbonát ve tvaru slzy, 125 kHz, IP67 
ATS1473  Inteligentní ATS přívěšek, polykarbonát ve tvaru slzy, modrý, 125 kHz, IP67 
ATS1475K  Inteligentní ATS karta
ATS1477K  Inteligentní ATS přívěšek - extra pevný, skleněné vlákno ve tvaru slzy

ATS1340
Zóna pro kontakt dv.
ATS RS485
Napájení zámku

VERZE S / BEZ IP

VERZE S / BEZ IP

JEN VERZE S IP

ATS1190
ATS čtečka Hitag2, možnost barevných krytů
2 × LED, tamper, bzučák, IP54
spotřeba 25 / 80 mA, možnost přepnout na wiegand rozhraní

ATS1192
ATS čtečka Hitag2, venkovní
2 × LED, tamper, bzučák, IP54
spotřeba 25 / 80 mA, možnost přepnout na wiegand rozhraní

ATS1197
ATS čtečka Hitag2 karet s klávesnicí 
3 × LED, tamper, bzučák, IP66  
spotřeba 40 / 110 mA

ATS1180, ATS1181
ATS MIFARE DESFire EV1/EV2 nebo 4 / 7 byte CSN – 56 bit 
3-barevná LED, bzučák, ATS1181 s PIN klávesnicí, IP67 
spotřeba 50 / 80 mA

ATS1182, -83, -84
ATS MIFARE DESFire EV1/EV2 nebo 4 / 7 byte CSN – 56 bit 
3-barevná LED, bzučák, ATS1183 / -84 s PIN klávesnicí, IP67 
spotřeba 50 / 80 mA, montáž na elektroinstalační krabice

ATS1210E
bez zdroje 12V, plastový kryt
vstupy: 8 až max. 16 vstupů (max. 1 × ATS1202) 
výstupy: 8 OC až max. 16 výstupů (ATS18xx) 
spotřeba 53 mA

ATS1201E, -04E
zálohovaný zdroj 3A
vstupy: 8 až max. 32 vstupů (max. 3 x ATS1202)
výstupy: 8 OC + 1 (siréna) – max. 16 / 32* výstupů (ATS18xx) 
-01E - malá, -04E - velká kovová skříň
* pokud 17 – 32 výstupů, potom DGP zabírá 2 adresy

ATS1211E
bez zdroje 12V, kovový kryt
vstupy: 8 až max. 16 vstupů (max. 1 × ATS1202) 
výstupy: 8 OC až max. 16 výstupů (ATS18xx) 
spotřeba 53 mA

DGP – bezdrátové moduly 433 MHz

PREFEROVANÉ

ÚSTŘEDNY

PRODLOUŽENÍ 100 M

ATS1236
bezdrátový modul, 433 MHz, 63 / 80 bit protokol
max. počet vstupů: 32, z toho až 32 bezdrátových, 
až 16 bezdrátových přívěšků a až 2 drátové vstupy
programovatelný výstup: 1 × relé 1A, spotřeba 51 mA

ATS1235
bezdrátový modul, 868 MHz Gen2
max. počet vstupů: 32, z toho až 32 bezdrátových, 
až 16 bezdrátových přívěšků, bez výstupů, potřeba 80 mA

TX-9001-03-1
opakovač signálu, 868 MHz Gen2, napájení 12Vss


