
© 2025 Kidde Commercial. All rights reserved. 1 / 2 P/N BCN-3100020-EN • REV 002 • ISS 07MAY25 

 

NC-PF - řada konvenčnch ústředen EPS
Stručný uživatelský návod
Obr. 1: Uživatelské rozhraní ústředny

 

 
Ikona               Popis

 LED indikace POŽÁR

 LED indikace PORUCHA

 LED a tlačítko Start/Stop SIRÉN 

 LED a tlačítko utišení bzučáku

Z1-Z8 Zónové poplachové LED  [1]

[1] menší ústředny mají jen 2 nebo 4 zóny.
 

Pokud uslyšíte bzučák

Zjistěte příčinu pískání bzučáku

VAROVÁNÍ: V závislosti na konfiguraci vašeho požárního po-
plachového systému může být bzučák prvním signálem, který 
vás upozorní na požární poplach.

Pokud zní bzučák a červené LED diody blikají nebo svítí ne-
přetržitě, jedná se o požární poplach.

Pokud zní bzučák a žlutá LED svítí nepřetržitě, jedná se o po-
ruchu.

Při požárním poplachu

1. Zjistěte místo požáru

Určete místo požáru podle červené indikační LED u příslušné 
zóny.

              Pokud tato červená a Zónová poplachová LED blikají, 
požár byl aktivován detektorem. pokud trvale svítí, požár byl 
aktivován ručním tlačítkovým hlásičem.

2. Ověřte požární situaci

V případě potřeby zjistěte, odkud pochází požární poplach, 
abyste se ujistili, že se jedná o skutečný poplach.

V závislosti na konfiguraci vašeho požárního poplachového 
systému můžete mít až deset minut na prověření příčiny popla-
chu, než se spustí sirény a další výstražná zařízení.

3. Zapněte sirény

Pokud se potvrdí požární poplach, proveďte jednu z následují-
cích akcí, abyste okamžitě aktivovali sirény a další výstražná 
zařízení:

Aktivujte nejbližší ruční hlásič požáru.

— nebo —

Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. (K tomu je zapotřebí 
přístupová úroveň „operátor“.)

4. Opusťte budovu

Jakmile bude požární poplach potvrzen a spuštěn, opusťte bu-
dovu a řiďte se evakuačním plánem vašeho objektu.

Při PORUŠE

VAROVÁNÍ: Nikdy nevypínejte bzučák, aniž byste nejprve 
zjistili příčinu výstražného signálu.

1. Vypnout bzučák

Chcete-li utišit bzučák, stiskněte tlačítko na ovládacím 
panelu. Rozsvítí se žlutá LED a bzučák se vypne. Nové alar-
mové ne poruchové události bzučák opět zapnou.

2. Kontaktujte servisní firmu Vaší EPS

Kontaktujte osobu pověřenou provozem EPS popřípadě 
servisní firmu, aby byla porucha odstraněna..
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Další informace
Tento dokument obsahuje základní pokyny k obsluze ovlá-
dacího panelu, které je třeba dodržovat v případě požárního 
poplachu nebo signalizace poruchy. Podrobné informace o 
obsluze naleznete v návodu k obsluze.

Informace o údržbě
Zkontrolujte a testujte požární signalizační systém v souladu 
se všemi místními platnými požadavky a předpisy.

Pro servisní záležitosti kontaktujte:
 
Jméno:

Adresa:

Telefon:

 

Kontaktní údaje a dokumentace k produk-
tům
Kontaktní údaje a nejnovější dokumentaci k produktům 
najdete na stránkách firesecurityproducts.com.

Vyloučení dovědnosti týkající se produktů
Tyto výrobky jsou určeny k instalaci vyškolenými odborníky. 
Společnost KGS Fire & Security nemůže poskytnout žádnou 
záruku, že jakákoli osoba nebo subjekt, který její výrobky 
kupuje, je náležitě proškolen k instalaci výrobků souvisejí-
cích s požární ochranou a bezpečností.
 
Další informace o vyloučení záruky a bez-
pečnosti výrobků najdete na stránkách 
https://firesecurityproducts.com/policy/product-
warning/ nebo po naskenování QR kódu:  
 

https://firesecurityproducts.com/
https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/
https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/
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